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Klyvympning  
 
Man skär till ett årsskott som har ungefär samma tjocklek som 
grenen, med 3–4 knoppar. Ympkvisten spetsas genom två plana 
snitt (se figur A), ett på vardera sidan om en knopp med snittytor 
på 2–3 cm.  
 
De färdiga ympkvistarna behand-
las och förvaras på samma sätt 
som vid barkympning, medan man 
skär av och klyver en utvald gren 
(se figur B). 
 
Ympkvisten skjuts sedan in i gre-
nen och passas in mot ympgre-
nens ytterkant. Bind fast med 
vulktejp eller ympfilm som fäster 
lufttätt (se figur C).  
 
Snittytorna täcks med ympvax och 
den färdiga klyvympen sköts på 
samma sätt som barkympen och förses också gärna med en ge-
nomskinlig, men inte helt tät, plastpåse för att hindra uttorkning.  
 
 
 
Ympa kan alla  
 
Ympning är egentligen inte svårt att lära för en nybörjare. Det 
handlar mycket om noggrannhet och träning. Men även om man 
gjort allt rätt enligt boken så kan ympningen misslyckas. Kanske 
beroende på att ympriset inte förvarats riktigt och var ofräscht 
eller också kan vädrets makter spelat in eller...  
 
Det viktiga är att inte ge upp utan analysera vad som gått fel och 
försöka igen nästa år.  
 
Lycka till! 
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Barkymping 
  
Precis innan man börjar ympa, skär man till en ymp med 3–4 
knoppar av ett årsskott som helst ska ha en pennas tjocklek. Vid 
barkympning skär 
man sedan med en 
vass kniv ett plant 
snitt längs ympkvis-
ten mitt emot en 
knopp (se figur A).  
 
Snittytan bör vara 
ungefär 3–4 cm lång 
och alldeles plan. 
Den får inte torka 
eller vidröras så att 
hudfett kan hindra 
ympen att växa fast.  
 
De iordninggjorda ympkvistarna förvaras bäst i vatten, medan man 
skär en skåra i grenens bark och öppnar barkflikarna (se figur B). 
Ympkvisten skjuts sedan in med snittytan inåt (se figur C). Beroen-
de på grenens tjocklek ympas 2–3 kvistar.  
Använd någon typ av tejp för att binda fast ymparna. Vulktejp eller 
ympfilm fungerar utmärkt och fäster lufttätt kring grenen. Gummi-
band fungerar också men måste täckas med ympvax för att bli luft-
tät. 
 
Täck sedan alla snittytor på ympen och grenen med ympvax för att 
hindra uttorkning (se figur D). Titta till ymparna ofta i början och 
täck de sprickor som ibland uppstår. Regelbunden vattendusch 
håller ympen fuktig.  
En genomskinlig plastpåse med några hål i över ympen kan hjälpa 
att förhindra uttorkning, vilket är nödvändigt för ett bra ympresultat. 
Påsen tas bort när ympen tagit sig och bladknoppar har börjat 
växa ut. När ymparna växt fast och utvecklats väljer man den som 
är kraftigast, men behåller de övriga en tid som reserver innan de 
tas bort.  
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Planera ymparnas placering  
 
Det är viktigt att man i god tid tänker igenom, bestämmer och 
märker ut var ymparna skall placeras. Det underlättar senvin-
terns beskärningsarbete. Beroende på var i landet man bor 
och vårens ankomst, bestämmer man när det är dags att 
ympa. 
  
I Stockholmstrakten brukar första veckan i maj vara ett start-
riktmärke. 
  
Att tiden är inne vet man när saven i trädet börjat stiga och 
barken går lätt att lossa. Man behöver inte ha så bråttom. Det 
fungerar bra att ympa under minst en månad framåt. Avgöran-
de är om man lyckas hålla ympriset fräscht.  
 
 
Flera olika sätt att ympa  
 
Det finns många olika ympmetoder som är väl beskrivna i träd-
gårdslitteraturen. De metoder som är lättast att utföra och lyck-
as med anses vara barkympning och klyvympning.  
 
Barkympning lämpar sig bra när man har äldre träd med rela-
tivt tjocka grenar.  
 
Medan klyvympningen passar bra för yngre träd med tunnare 
grenar eller vid extrem föryngringsymping. 


